
Scheda prodotto - Collezione Tiffany


Armadio

Costruito totalmente con pannelli in 
particelle di legno rivestiti con laminatini 
ad alta pressione, fianchi esterni effetto 
ruvido opaco brown,

specchio esterno su ante bronzato con 
incisioni.

Ante armadio con struttura in tamburato, 
maniglione su bordo ante per apertura, 
barre stabilizzatrici anti imbarcamento.

Meccanismo scorrevole con binari e 
strutture in alluminio, parti rotanti con 
cuscinetti di nuova concezione per 
ottima scorrevolezza e silenziosità, 
sistema ammortizzato in apertura e 
chiusura.

Spessori armadio

Fianchi esterni/interni: sp. 22 m/m

Cielo/fondo/tramezzo: sp. 22 m/m

Ripiani: sp. 36 m/m

Ante tamburate: sp. 30 m/m

Comò | comodini | settimino

Struttura con pannelli in particelle di 
legno con laminato ad alta pressione

effetto ruvido opaco brown, struttura 
spess. 30 m/m frontale cassetti tortora 
lucido UV con trattamento 
antingiallimento, maniglie e piedi oro 
satinato, guide blu motion apertura/
chiusura cassetti



Specchiera

Specchio esterno applicato su struttura 
in effetto opaco brown

Letto legno/imbottito - modello Tiffany

Struttura in particelle di legno con 
laminato ed alta pressione effetto ruvido 
opaco brown sp. 30 m/m, pannello 
imbottito in velluto con cucitura, luce LED 
retro testiera con doppia presa USB su 
parti laterali testiera, giroletto imbottito in 
velluto cucito, piedi oro satinato



Letto imbottito - modello Zara

Struttura letto in particelle di legno, 
personalizzazione esterna disponibile in 
velluto/ecopelle, sostegno rete con 
piastre in metallo fissate alla struttura del 
letto, piedi in ferro satinato oro

Caratteristiche box contenitore: fondo 
del contenitore con pannelli ispezionabili 
in appoggio su barre in ferro, sistema di 
sollevamento con molle a gas e aste 
stabilizzanti per apertura.
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Specification sheet - Tiffany Collection

Wardrobe

Entirely built with particle board panels 
covered with high pressure laminates, 
external sides with rough matt brown 
effect,bronzed external mirror on doors 
with engravings.

Wardrobe doors with honeycomb 
structure, handle on door edge for 
opening, anti-warping stabilizer bars.

Sliding mechanism with aluminum rails 
and structures, rotating parts with new-
concept bearings for excellent 
smoothness and silence, cushioned 
opening and closing system.

Cabinet thicknesses

External/internal sides: th. 22m/m

Sky/bottom/partition: th. 22m/m

Shelves: th. 36m/m

Paneled doors: th. 30m/m

Dresser | bedside tables | septet

Structure with particle board panels with 
high pressure laminatematt brown rough 
effect, structure thick. 30 m/m drawer 
fronts dove gray glossy UV with anti-
yellowing treatment, handles and feet in 
satin gold, blue motion guides for 
opening/closing drawers.



Mirror

External mirror in a brown matt effect 
frame.

Wooden/upholstered bed- Tiffany

Headboard frame in wood particles with 
laminate and high pressure rough matt 
brown effect th. 30 m/m, upholstered 
panel in velvet with stitching, LED light on 
the back of the headboard with double 
USB socket on the side, upholstered bed 
frame in stitched velvet, satin gold feet.



Upholstered bed- Zara

Bed structure in wood particles, external 
customization available in velvet/eco-
leather, bed base support with metal 
plates fixed to the bed structure, feet in 
satin gold iron.

Container box features: bottom of the 
container with inspectable panels resting 
on iron bars, lifting system with gas 
springs and stabilizing rods for opening.
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Scheda prodotto - Collezione componibile Modular 360



Composizione M01
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Scheda prodotto - Collezione componibile Modular 360


Struttura armadi completamente in 
tamburato con telai in abete, cartelle in 
particelle di legno con struttura in 
alveolare, impiallacciato internamente di 
serie in noce tanganica con all’esterno 
bozze in fibra di legno (M.D.F.) 
pantografate.

Disponibile in nelle versioni con anta 
liscia o incisa, anta legno, a specchio o in 
vetro, anta battente o scorrevole, armadi 
ad angolo, cabine armadio, ponti, librerie, 
vani a giorno, camerette.

L’infinita modularità permette di 
effettuare progetti al cm.



Chiusura ante con cerniere e serrature 
esterne con perni di bloccaggio su base/
cappello in chiusura per ante battente, su 
scorrevoli binari con regolazione e 
rallentamento blumotion. Disponibili per 
chiusure al cm fasce di tamponamento a 
perimetro composizione.

Spessori

• fianchi interni ed esterni sp. 33 mm

• base e cappello sp. 33 mm

• ripiani sp. 36 mm

• ante battenti sp. 25/33 mm

• ante scorrevoli sp. 28/38 mm

Trittici Trend e Wind con frontali cassetti 
in mdf sp. 25m/m, cassetti scorrevoli su 
guide blumotion, pannelli piane comò e 
comodini in particelle di legno.

Tutta la collezione viene verniciata o 
patinata a mano disponibile in tutte le 
finiture come da campionario colori.

Letti Like e Time

Struttura letto in particelle di legno, 
personalizzazione esterna disponibile in 
velluto, ecopelle e pelle. Sostegno rete 
con piastre in metallo fissate alla 
struttura del letto. Piedi in legno verniciati 
o in alluminio. Caratteristiche per letti con 
box contenitore: fondo del contenitore 
con pannelli ispezionabili in appoggio 
barre in ferro, sistema di sollevamento 
con molle a gas e aste stabilizzanti per 
apertura.

www.eurodesignsrl.it



Modular 360 - specification sheet


Struttura armadi completamente in 
tamburato con telai in abete, cartelle in 
particelle di legno con struttura in 
alveolare, impiallacciato internamente di 
serie in noce tanganica con all’esterno 
bozze in fibra di legno (M.D.F.) 
pantografate.

Disponibile in nelle versioni con anta 
liscia o incisa, anta legno, a specchio o in 
vetro, anta battente o scorrevole, armadi 
ad angolo, cabine armadio, ponti, librerie, 
vani a giorno, camerette.

L’infinita modularità permette di 
effettuare progetti al cm.



Chiusura ante con cerniere e serrature 
esterne con perni di bloccaggio su base/
cappello in chiusura per ante battente, su 
scorrevoli binari con regolazione e 
rallentamento blumotion. Disponibili per 
chiusure al cm fasce di tamponamento a 
perimetro composizione.

Spessori

• fianchi interni ed esterni sp. 33 mm

• base e cappello sp. 33 mm

• ripiani sp. 36 mm

• ante battenti sp. 25/33 mm

• ante scorrevoli sp. 28/38 mm

Trittici Trend e Wind con frontali cassetti 
in mdf sp. 25m/m, cassetti scorrevoli su 
guide blumotion, pannelli piane comò e 
comodini in particelle di legno.

Tutta la collezione viene verniciata o 
patinata a mano disponibile in tutte le 
finiture come da campionario colori.

Letti Like e Time

Struttura letto in particelle di legno, 
personalizzazione esterna disponibile in 
velluto, ecopelle e pelle. Sostegno rete 
con piastre in metallo fissate alla 
struttura del letto. Piedi in legno verniciati 
o in alluminio. Caratteristiche per letti con 
box contenitore: fondo del contenitore 
con pannelli ispezionabili in appoggio 
barre in ferro, sistema di sollevamento 
con molle a gas e aste stabilizzanti per 
apertura.
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